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IJENTITE UE LA CORUE
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MOUNTAIN BY EXPERIENCE

Modéle de corde :  [DIAMAX TRIAXIALE ™
Type : 1 N
U.N.I : [ N
Diametre : [10.2mm ﬂ
Longueur : | N

Nombre de chute maximal : [ 7

(facteur 2)

Date d'achat :

Date de mise en service :

Date de réforme théorique :
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: AU PREMIER STOP, CORDE A REFORMER

~

cCOoNTROLE J HISEORIOOURE

Contact avec des agents
chimiques : [essence, acide, huile...]

Exposition a des températures
extrémes : [-50°C / +80°C]

Nombre de chutes facteur 2 restantes
[cochez apres chaque chute violente]
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le nombre de chutes max. dépend du modéle
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Former une boucle avec la corde. En cas de
formation d'un angle, ou d'une raideur anormale :
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! A . ENTRETIEN IMPERATIF

visuel

- CONTROLE J

. 1 Extrémités de la corde
Q, - retrait de I'ame :
- sortie de I'ame :

. 2 Ame de la corde
- discontinuité de I'ame :

- apparition de I'ame le
long de la corde :

. 3 Gaine de la corde
- maille tirée :
- brdlure :
- hernie:

- Peluchage important :
- Gonflement important :

- Glissement de la gaine :

|\

~ HIS TORIQUE JES CONTROLES J
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CONSTAT

ACTION VISA

Coupures
oul

Brilure
oul

Date du controle

NON NON

peluches

oul

CORRECTIVE

longueur coupée en m.

autres
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Retrouver tous nos conseils

d'utilisation sur #WWW.MILLET.FR




